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IEC Geratestecker C8, Schraub- oder Nietmontage, frontseitig, L6t-, PCB- oder Steckanschluss

C8

@9

70°C

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitaten

Beschreibung
- Einbau in Platten :
Schraubbefestigung , Frontseite
- Geratestecker , Stifttemperatur 70 °C , Schutzklasse Il
- Lot- / Steck- / Leiterplattenanschluss
- Loétanschlisse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung maéglich

Merkmale
- Kontaktstifte sind aus vollem Material gedreht

Referenzen

Weblinks
PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation,
Zulassungen, Distributor-Stock-Check, Zubehdr, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nenndaten IEC 2.5A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA 7A/125VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit > 3kVAC zwischen L-N
> 1.5kVAC zwischen L/N-PE
(1 min/50Hz)
Zuldssige Betriebstemperatur  -25°C bis 70°C
IP-Schutzgrad Frontseite IP20 gemass IEC 60529
BerUhrungsschutz Geeignet flUr Gerate der Schutzklasse |l
geméss IEC 61140
Material: Geh&use PAB, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Geratestecker/-Dose C8 geméss IEC/EN 60320-1,
UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1
(Fur kalte Bedingungen) Stifttemperatur
70 °C, 2.5A, Schutzklasse |l

Zulassungen und Konformitéten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prifdetails finden Sie in Details Uber Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsétzlich fir den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfugen Uber Zulassungen unabhangiger Prifstellen

gemass nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemass
ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, kdnnen ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch

SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Priiftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte

gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: 2573

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle

VDE Zulassungen VDE
“ UL Zulassungen uL

. CSA Zulassungen CSA
@,

Beschreibung

VDE Ausweisnummer: 40034368

UR Ausweisnummer: E96454

CSA Zertifizierungsdatensatz: 27324
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https://www.schurter.com/de/PG07
https://www.schurter.com/de/datasheet/typ_2573.pdf?utm_source=PDF_Files&utm_medium=2573&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/datasheet/2573?&utm_source=PDF_Files&utm_medium=2573&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/FAQ
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=2573
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Katalog?(pgz01)/1
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=2573
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573+AND+FIELD+CertificationInstitute=CSA
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Produktnormen
Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation Design Norm Beschreibung
IEC Ausgelegt geméss IEC/EN 60320-1 Gerétekupplungen fiir Haushalt und &hnliche allgemeine Zwecke
@ Ausgelegt geméss UL 60320-1 Norm fiir Befestigungsstecker und Steckdosen
"@“\ csn Ausgelegt geméss CSA €22.2 no. 60320-1 Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und &hnliche Verdrahtungs-
) e anschliisse
Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden kdnnen
Organisation Design Norm Beschreibung
IEC Geeignet fir Anwendungen geméss IEC/UL 62368-1 Einrichtungen fiir Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik

- Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitéten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation Details Aussteller Beschreibung

c E CE-Konformitatserklarung SCHURTER AG Die CE-Kennzeichnung erklart, dass das Produkt geméss der EU-Vordnung
765/2008 den geltenden Anforderungen gentigt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft iiber ihre Anbringung festgelegt

sind.
UK UKCA-Konformitétserklérung SCHURTER AG Die UKCA-Kennzeichnung erklart, dass das Produkt geméass dem Bri-
cA tischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anfor-
derungen geniigt.
RoHS SCHURTER AG Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergénzung (EU) 2015/863
[5'0\ China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) st seit dem 1. Mérz 2007 in
\J Kraft. Ahnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung,

Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe 1 (kurz:
"REACH") in Kraft.

Abmessungen [mm]
Leiterplattenanschluss mit zusétzlichem Létanschluss in Ausrichtung A (horizontal)
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E = Leiterplattenanschluss standard (zusatzlicher Lotanschluss): 6.9 mm
E = Leiterplattenanschluss kurz (zusatzlicher Lotanschluss): 0.6 mm

E = Leiterplattenanschluss lang (zusatzlicher Lotanschluss): 15.9 mm

E = Leiterplattenanschluss standard: 6.6 mm

E = Leiterplattenanschluss kurz: 5.0 mm

E = Leiterplattenanschluss long: 7.7 mm
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https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=2573+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/rohs
https://www.schurter.com/de/China-RoHS
https://www.schurter.com/de/REACH
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Leiterplattenanschluss mit zusatzlichem Lotanschluss in Ausrichtung A (horizontal), Schraubflansch mit Einpressmuttern
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E = Leiterplattenanschluss standard (zusatzlicher Lotanschluss): 6.9 mm
E = Leiterplattenanschluss kurz (zusétzlicher Lotanschluss): 0.6 mm

E = Leiterplattenanschluss lang (zusétzlicher Lotanschluss): 15.9 mm

E = Leiterplattenanschluss standard: 6.6 mm

E = Leiterplattenanschluss kurz: 5.0 mm

E = Leiterplattenanschluss long: 7.7 mm

1) Einpressmutter

Gerateverbindungen | E.SCHURTER | 3 |

ELECTRONIC COMPONENTS


https://www.schurter.com/de/PG07

Geratestecker/-dosen

https://www.schurter.com /PG07

Steck- oder Létanschluss in Ausrichtung A (horizontal) oder B (vertical)
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E = Lotanschluss kurz: 11.0 mm

E = Lotanschluss lang: 14.7 mm (nur Ausrichtung B)

E = Steckanschluss 2.8x0.8 mm: 17.0 mm

E = Steckanschluss 4.8x0.8 mm: 15.5 mm (nur Ausrichtung B)

1) Ausrichtung Anschliisse: A
2) Ausrichtung Anschliisse: B

Konfig. Code

2573-H-ABCO-D-EGF

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter fir die Schilssel der entsprechenden Auswahlwerte in den SchiUsseltabellen.

2573-H-ABCO-D-EGF =Ausfiihrung Anschluss L Konfigurations-
schliissel
Ausfiihrung Konfigurations- l_}@
schidssel Leiterplattenanschluss lang (zusatzlicher Létanschluss) T 6
Schutzklasse I X
Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm) i 7
2573-H-ABCO-D-EGF =Anschlilsse e
Anschluss L Konfigurations- Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm) 8
schliissel

—@ —@ —3 |

Lotanschiuss kurz (L = 4.8 mm) Leiterplattenanschluss (standard)

Lotanschluss lang (L = 8.5 mm) Leiterplattenanschluss (kurz)

Leiterplattenanschluss standard (zusétzlicher Lotanschluss) Leiterplattenanschluss (lang)

Leiterplattenanschluss kurz (zusatzlicher Lotanschluss) 5 2573-H-A B C0-D-EGF =Anschliisse
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Anschluss N Konfigurations- Farbe Konfigurations-
schliissel schliissel
Létanschluss kurz (L = 4.8 mm) 2 Schwarz A
Létanschluss lang (L = 8.5 mm) 3 Grau B
Leiterplattenanschluss standard (zusétzlicher Létanschluss) 4 Weiss D
Leiterplattenanschluss kurz (zusatzlicher Lotanschluss) 5
Leiterplattenanschluss lang (zusatzlicher Lotanschluss) 6
Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm) 7 2573-H-ABCO-D- E G F =Bauform
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm) 8 Bauform Konfigurations-
Leiterplattenanschluss (standard) A schiiissel
Leiterplattenanschluss (kurz) B Montageflansch mit Durchgangsldchern 2
Leiterplattenanschluss (lang) C Montageflansch mit Durchgangsléchern (Sonderausfiihrung) 7
Symbole analog wie in Tabelle A 2573 -H-ABCO-D-EGF =Mass$
2573 -H-AB € 0-D-EGF =Anschliisse —
Mass "S" Konfigurations-
Anschluss Erde Konfigurations- schidssel
schliissel 00
ohne Anschluss 0 Das Mass "S" wird in (1/10 mm) dargestellt. Diese Angabe gilt auch flr den Num-
Symbole analog wie in Tabelle A mernschitissel
2573-H-ABCO0-D-EG F =Ausrichtung Anschliisse
2573-H-ABCO- D -EGF =Farbe
Ausrichtung Anschliisse Konfigurations-
schliissel
horizontal A
vertikal B
Alle Varianten
Anschliisse L/N Ausrichtung An- Farbe Bauform Konfig. Code Bestell-Nummer
schliisse
Létanschluss kurz (L = 4.8 mm) horizontal Schwarz Montageflansch mit Durchgangslochern 2573-X-2200-A-200A 6160.0012
Létanschluss kurz (L = 4.8 mm) vertikal Schwarz Montageflansch mit Durchgangslochern 2573-X-2200-A-200B 6160.0013
Létanschluss lang (L = 8.5 mm) vertikal Schwarz Montageflansch mit Durchgangslochern 2573-X-3300-A-200B 6160.0014
Leiterplattenanschluss kurz (zusatzlicher horizontal Schwarz Montageflansch mit Durchgangsldchern (Sonder- 2573-X-5500-A-700A 6160.0015
Létanschluss) ausfiihrung)
Flachsteckanschluss (2.8 x 0.8 mm) horizontal Schwarz Montageflansch mit Durchgangslochern 2573-X-7700-A-200A 6160.0016
Die aufgefiihrten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausflhrungen auf Anfrage www.schurter.com/kontakt
Oft verkauft.
Sie kénnen die Verflgbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor
Verpackungseinheit 100 ST
Die im Dokument aufgeflinrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen
Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Geréteverbindungen B.SCHURTER 5

zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon fir ihre

eigenen Anwendungen beurteilen und testen.

ELECTRONIC COMPONENTS

28.03.2024


https://www.schurter.com/de/PG07
https://www.schurter.com/de/part/6160.0012
https://www.schurter.com/de/part/6160.0013
https://www.schurter.com/de/part/6160.0014
https://www.schurter.com/de/part/6160.0015
https://www.schurter.com/de/part/6160.0016
http://www.schurter.com/de/kontakt
 https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor

	2573

